
Функциональные особенности 

✓ Автоматическое определение 
устройства Plug-and-Play.


✓ Полная совместимость с программным 
обеспечением NI LabVIEW.


✓ Контроллер IQ RIO II открытая 
программируемая платформа для 
решения широкого спектра задач.


✓ Интерфейсы сопряжения UART, I2C и 
SPI обеспечивают сопряжения с 
внешними устройствами.


✓ Компактные габаритные размеры 
обеспечивают возможность 
применения в различных системах 
управления.


Обзор 

IQ RIO II представляет собой 
компактный встраиваемый 
программируемый контроллер 
управления. Идеальная платформа для 
применения в робототехнике и 
мехатронике.


Контроллер IQ RIO II построен на базе 
системы на кристалле с центральным 
процессором и программируемой 
логикой.


Аналоговые и цифровые линии ввода/
вывода сигналов обеспечивают 
подключение датчиков и управление 
исполнительными механизмами.


Контроллер управления IQ Tools



Спецификация 

✓ Архитектура процессора - ARM® Cortex®-A9

✓ Частота процессора 667 МГц

✓ Объем ОЗУ 256 Мб

✓ Объем ПЗУ 256 Мб

✓ ПЛИС и микроконтроллер на одном кристалле

✓ Цифровые линии ввода/вывода сигналов - 40 шт.

✓ ШИМ цифровые линии - 8 шт.

✓ Каналы входных аналоговых сигналов - 8 шт.

✓ Разрядность АЦП - 12 бит

✓ Каналы выходных аналоговых сигналов 4 шт.

✓ Вход аудио

✓ Выход аудио

✓ Диоды - 4 шт.

✓ Встроенный трехосевой акселерометр

✓ Вход для подключения квадратурного энкодера

✓ Кнопка, настраиваемая пользователем

✓ Кнопка преднамеренной перезагрузки устройства

✓ Интерфейс UART

✓ Интерфейс I2C

✓ Интерфейс SPI

✓ Интерфейс USB настраиваемый пользователем

✓ Поддержка языка программирования LabVIEW

✓ Размеры контроллера (ДхШхВ) 135х90х26 мм

✓ Масса 0.45 кг


Комплектация 
✓ Контроллер 

✓ Кабель USB

✓ Программное обеспечение на CD носителе


+7 (499) 650-53-12 info@iq-tools.ru


Москва, Костомаровский переулок, дом 3, строение 1А
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